CRICO 3.6

Bridage:

3 anneaux

et 3 brins Lg 2800

ey

1460

2100

Bride anti-thermique

entre I'anneau d'attache et

le centre du mat arriére:

600mm de tube élastique @4mm
et un brin dacron pour tendre

1000

VUE de DESSUS

Envergure: 3,6m
Surface portante: 5,4m?2
Poids: 1,1 kg

Densité: 0,20

Traction mini:  2kg

Traction maxi: 6kg

Vent mini: 2,5 m/s
Vent maxi: 5 m/s
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Toutes les cotes en milliméetres
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CRICO 3.6

2 TRAPEZES RECONSTITUES

500

300 500

1000

1000

100 1000

N.B. dimensions nettes
sans surlongueurs

pour les ourlets et les gaines

Les deux trapezes
doivent former
deux poches

bien creuses

2 longerons latéraux

ramin 9x9m

vergue de cellule avant S
=> fibre de carbone @8mm

vergue de cellule arriere

=> fibre de carbone @6mm

ASSEMBLAGE DE LA VOILURE

1 longeron central
ramin 9x5mm

8 TRIANGLES

940

1000

impératif!

Bloquer avec des butées:
- les mats sur le longeron supérieur

-les douilles de vergues au centre des mats

longeron central

douille
pour vergue

vergue arriére
et son attache

mat
arriere

2 méats ramin 9x9mm

raidisseur L=700
carbone @4mm
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